
 

ชื่อโครงการ 

 ชื่อภาษาไทย โครงการโรงไฟฟาใชเชื้อเพลิงจากขยะมลูฝอยชุมชน ขนาด 9.6 เมกะวัตต 

เหตุผลความจําเปน 

เน่ืองดวยบริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรยี่ จาํกัด (บริษัทฯ) ไดรับสิทธิจากเทศบาลนครอุดรธานีในการลงทุน

กอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอยชมุชนดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองตอ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan: 

AEDP2015) ที่มีเปาหมายสัดสวนการใชพลังงานทดแทนรอยละ 30 ของการใชพลังงานข้ันสุดทายในป 2579 เพ่ือสรางความ

มั่นคงทางพลังงาน ลดภาระการนาํเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ รวมท้ังเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (โดยการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซลิ) 

บริษัทฯจึงมีแผนกอสรางโครงการโรงไฟฟาใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน กําลังการผลิตตดิตั้งขนาด 9.6 เมกะ

วัตต ตั้งอยูที่ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธาน ีโดยไฟฟาทีผ่ลิตไดจากโครงการจะถูกสงเขาระบบ

โครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือสงตอไปยังผูใชไฟฟาตอไป 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึง

ตองจัดรับฟงความคดิเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือดําเนินการกอสรางโครงการโรงไฟฟาใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน 

2. เพ่ือเปนแหลงกําจัดขยะมลูฝอยอยางยั่งยนื โดยการใชเทคโนโลยีในการแปรรปูขยะเปนพลังงานไฟฟา และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือชวยประเทศลดภาระการนําเขาเช้ือเพลิงฟอสซิลสําหรับใชในการผลิตไฟฟา 

4. เพ่ือสรางสมดลุ และความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ โดยการไมพ่ึงพาการผลติไฟฟาจากเชื้อเพลงิชนิดใด

ชนิดหนึ่ง 

สาระสําคัญ 

หัวขอ รายละเอียด 

ขนาดกําลังการผลติตดิตั้ง  9.6 เมกะวตัต 

ผลิตภณัฑ กระแสไฟฟา 9.6 เมกะวัตต  

เครื่องจักร/เทคโนโลย ี ระบบผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซเชื้อเพลิง (ไพโรไลซิส และแกสซิฟเคช่ัน) และระบบ

ผลิตไฟฟาจากน้ํามันเช้ือเพลิง 

ประเภทเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) และขยะพลาสติก (Mix Plastic) 

แหลงที่มาของเชื้อเพลิง เช้ือเพลิงขยะ (RDF) และขยะพลาสติก (Mix Plastic) ที่ไดจากกระบวนการคัดแยกจาก

ขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลอุดรธานี 



หัวขอ รายละเอียด 

ปริมาณการใชและแหลงนํ้า โครงการฯ รับน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ช้ันพิเศษ) ปริมาณ 

67 ลูกบากศเมตร/วนั เพ่ือใชในกระบวนการผลิต และการอุปโภคของพนักงาน 

การจัดการกากของเสีย แหลงกําเนิดของเสียแบงเปน 2 สวน ไดแก  

1. ของเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน จะประสานหนวยงานทองถ่ินเขามารับ

ไปกําจัด  

2. กากของเสียจากกระบวนการผลิต จะคัดแยกของเสียที่สามารถนําไปใชประโยชน

ออกจากของเสียอ่ืนๆ เพ่ือลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนและจะประสานหนวยงานท่ีไดรับ

อนุญาตจากราชการรับไปกําจัดตอไป 

การบําบัดน้ําใชในกระบวนการ

ผลิตและสถานประกอบกิจการ 

แหลงกําเนิดน้ําเสียแบงเปน 2 สวน ไดแก  

1. น้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน  

2. น้ําเสียจากกระบวนการบําบัดคุณภาพอากาศ  

โดยโครงการจะมีการบําบัดขั้นตนใหไดคุณภาพกอนรวบรวมลงบอพักนํ้าทิ้งของโรงคัด

แยกขยะเพ่ือรอการนําไปใชประโยชนตอไป 

เทคโนโลยีการบาํบัดมลพิษทาง

อากาศ 

Wet Scrubber, Activated Carbon Adsorption, Cyclone Dust Separator, 

Selective Non-Catalysis Reduction (SNCR) (หรือใชวิธอีื่นท่ีเทยีบเทาหรือดีกวา) 

ผูดาํเนินการ 

บริษัท ไทยโซรดิ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

สํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 1758/3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีจะดาํเนินการ (โครงการ) 

ตั้งอยูที่ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ใกลสถานที่กําจดัมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี) 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1. ดําเนินการประกาศ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

2. จัดทําหนังสือแจงผูเกี่ยวของทราบ และติดประกาศตามสวนราชการตางๆ ที่ทําการกํานันผูใหญบาน และที่อื่นๆ 

ตามความเหมาะสม 

3. จัดเตรียมความพรอมดานสถานที่ เอกสาร และอุปกรณตางๆ 

4. ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

5. สรุปผลโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินการกอสรางโครงการประมาณ 12 เดือน โดยจะเริ่มกอสรางในเดือนมกราคม 2564  และคาด

วาจะแลวเสรจ็จนโครงการสามารถเริ่มดําเนินการผลติไฟฟาไดในชวงปลายป 2564 

ผลผลิต 



 ประชาชนทุกภาคสวน ผูมีสวนไดเสีย ภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมรับฟงความคิดเห็น 

ผลลัพธ 

 ประชาชนในพื้นที่เขาใจโครงการรบัฟงความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟาใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน ขนาด 9.6 

เมกะวัตต 

ผลกระทบ 

 ผลกระทบตอชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป อาจมีผลกระทบ 2 ระยะ คือ ระยะการกอสรางและ

ระยะดําเนินโครงการ อาจมีผลกระทบในแตละดานดังนี ้

- ปญหาน้ําเสีย 

- อากาศเสีย 

- เสียงรบกวน 

- การจัดการขยะและของเสยี 

- ดานอาชีวอนามัยความปลอดภยัและสุขภาพ 

มาตรการปองกันผลกระทบ 

1. ระยะการกอสราง 

ดาน ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

น้ําเสีย น้ําเสียในระยะกอสรางของ

โครงการ แบงเปน 2 สวน 

ไดแก  

1) น้ํา เสียที่ เกิดจากการ

กอสรางโดยทั่วไปที่เกิด

จากการลางเครื่องมือ

และอุปกรณ ซึ่งน้ําเสีย

ส วน น้ีมีปริม าณนอย

มาก  

2) น้ํ า เ สี ย จ า ก กิ จ วั ต ร

ประจําวันของคนงาน

กอสราง เกิดจากการ

อุปโภคของคนงาน ซึ่ง

ไ ด แ ก  นํ้ า เ สี ย จ า ก

หองนํ้า จะถูกบําบัดโดย

ร ะ บ บบํ า บั ด น้ํ า เ สี ย

สํ า เ ร็ จ รู ป ที่ บ ริ ษั ท

ผูรับเหมาจัดเตรียมไว     

- จัดเตรียมหองน้ําหองสวมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแกคนงานกอสรางตามที่

กฎหมายกําหนด โดยตองติดตั้งหองน้ําหองสวมใหมีระยะหางจากแหลงน้ําผิว

ดินไมนอยกวา 30 เมตร 

- ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจากหองน้ําหองสวม เพื่อบําบัดน้ําเสียใหได

ตามมาตรฐานน้ําท้ิงที่ราชการกําหนดกอนระบายออกสูภายนอก โดยหาม

ระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมิไดมีการบําบัดลงสูแหลงน้ํา และจะตองมีการสูบน้ํา

เสีย/ของเสียดังกลาวไปท้ิงหรือบําบัดใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

- จัดทํารางระบายน้ําชั่วคราวและบอดักตะกอน ใหแลวเสร็จในชวง 1 เดือนแรก

ของการกอสราง เพื่อควบคุมการระบายน้ําจากการกอสรางไมใหเกิดผลกระทบ

ตอพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ใหมีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพรางระบายน้ําชั่วคราว

เปนประจํา หากพบวาชํารุดเสียหายใหซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานโดยเร็ว 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องยนตท่ีใชในกิจกรรมกอสรางอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกัน

การปนเปอนของนํ้ามันลงสูแหลงน้ําผิวดิน 

- จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งท่ีเกิดจากการลางวสัดุอุปกรณและกิจกรรมการกอสราง เพ่ือ

ตกตะกอนดิน และทรายกอนระบายออกนอกพ้ืนที่กอสราง หรือนํานํ้าทิ้ง

กลับมาใชในการฉีดพรมบริเวณพื้นท่ีกอสรางเพ่ือลดปญหาฝุนละออง 

- หามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุกอสรางลงในทอระบายนํ้า หรือลํารางสาธารณะ โดย

เด็ดขาด 

- ไมเก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการกอสรางไวบริเวณพ้ืนที่ริมรางระบายน้ําหรือ



ดาน ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ใกลกับแหลงน้ําเพื่อปองกันการชะลางตะกอนลงสูแหลงนํ้า 

- กิจกรรมบํารุงรักษาอุปกรณกอสรางจะตองดําเนินการในบริเวณพื้นที่พ้ืนแข็ง 

และมีการเก็บกักที่เหมาะสม เพ่ือปองกันการปนเปอนของน้ํามันลงสูแหลงนํ้า 

เชน ทําคันกั้น รอง หรือมีการเตรียมพื้นท่ีเฉพาะสําหรับซอมบํารุงเครื่องยนต

เปนตน หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

- จัดเตรียมอุปกรณและวัสดุดูดซับสําหรับทําความสะอาดน้ํามัน หรือน้ํามัน

เชื้อเพลิงปริมาณเล็กนอยที่อาจหกรั่วไหลในพ้ืนที่ เชน ขี้เลื่อย เศษผา หรือ

ทราย เปนตน 

- ใหตั้งสํานักงานสนามช่ัวคราวและที่พักคนงานหางจากแหลงน้ําอยางนอย 50 

เมตร เพื่อปองกันการปนเปอนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพื้นที่

สํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสูแหลงนํ้าบริเวณใกลเคียง 

- กรณีมีขอขัดแยงในการพิจารณาวา ปญหาน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นมาจากการกอสราง

ของโครงการใหดําเนินการแกไขทันทแีละดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินใน

แหลงน้ํานั้น ๆ ตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสียและ

คุณภาพน้ําทิ้งท่ีระบายออกจากโครงการ 

อากาศเสีย การกอสรางโครงการจะมี

การระบายมลพิษทางอากาศ

ที่เกิดจาก การปรับถมพื้นที่ 

การทํางานฐานราก และการ

ขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง

เข าสู พ้ืนที่ ก อสร า ง  และ

มล พิ ษจ าก เ ค รื่ อ ง จั ก ร /

อุปกรณ ท่ี มี ก า ร เ ผ า ไหม

เ ช้ือเพลิง เชน ฝุนละออง 

กาซออกไซดของไนโตรเจน 

ก าซซัล เฟอร ไดออกไซด 

แ ล ะ ก า ซ ค า ร บ อ น ม อ น

ออกไซด เปนตน ออกมาใน

ข ณ ะ ที่ มี ก า ร ใ ช ง า น

เครื่องจักรนั้น ๆ ทั้งนี้ การ

ปองกันการฟุงกระจายของ

ฝุนละออง สามารถทําไดโดย

การฉีดพรมน้ํ าในบริ เวณ

พ้ืนท่ีกอสรางโครงการ และ

ในสวนการปองกันมลพิษ

จากเครื่องจักรอุปกรณการ

กอสรางจะทําได โดยการ

- กําหนดขอบเขตการดําเนินงานกอสรางที่ชัดเจน และจัดทํารั้วโดยรอบบริเวณ

กอสรางใหมีลักษณะเปนรั้วทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับ

พ้ืนดิน ไมนอยกวา 2 เมตร 

- ติดตั้งปายแสดงขอมูลรายละเอียดโครงการอยางนอยใหมีชื่อเจาของโครงการ 

ชื่อโครงการ ขอมูลลักษณะโครงการ แผนงานกอสราง แผนการจัดการ

สิ่งแวดลอมและระยะเวลาดําเนินการ โดยใหติดตั้งไวบริเวณพื้นที่กอสราง

โครงการและบริเวณที่สามารถเห็นไดโดยงายตลอดระยะเวลากอสราง 

- ควบคุมใหมีการเปดและใชพ้ืนทีห่นางานเทาที่จําเปน 

- ฉีดพรมน้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีการเปดหนาดิน กองวัสดุและบริเวณถนนทางเขา

พ้ืนที่ กอสราง อยางนอยวันละ 2 ครั้ง (เชา-บาย) หรือพิจารณาตามความ

เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุมใหผิวดินมีความเปยกชื้น เพื่อปองกัน

ฝุนละอองฟุงกระจายและลดผลกระทบตอชุมชนที่อยูใกลเคียง 

- ควบคุมยานพาหนะที่ผานเขา-ออกพื้นที่โครงการ โดยจํากัดความเร็วของรถท่ีวิ่ง

ในบริเวณพ้ืนที่กอสรางไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือลดการฟุงกระจายของ

ฝุนละออง 

- กอนนํารถออกจากพื้นท่ีกอสรางใหลางทําความสะอาดตัวรถ และลอรถที่มีเศษ

หิน ดินโคลน หรือ ทรายที่อาจจะกอใหเกิดสภาพที่เปนอันตรายและความ

สกปรกบนถนน 

- ตองทําความสะอาดเศษวัสดุที่รวงหลนจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือ

หากกรณีมีสิ่งของที่บรรทุกมาตกหลนบนเขตทางจราจรหรือไหลทาง จะตองเรง

ดําเนินการเคลื่อนยายของท่ีตกหลนให เรียบรอยโดยเร็วหรือ ประสาน

หนวยงานเจาของพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
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หมั่นดู แลและตรวจสอบ

สภาพเครื่องจักรอุปกรณท่ี

ใชในการกอสรางใหอยู ใน

สภาพดีอยูเสมอ เพื่อใหเกิด

การเผาไหมอยางสมบูรณ

แ ล ะ ช ว ย ล ด เ ข ม า ค วั น 

อยางไรก็ตาม ระยะเวลาท่ี

ไดรับผลกระทบจะเกิดขึ้นใน

ชวงเวลากอสรางเทานั้น 

- รถบรรทุกวัสดุกอสรางตองปดคลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิด รถยนตทุกคันที่จอด

พักในพ้ืนที่กอสรางตองดับเครื่องยนต 

- จัดเก็บวัสดุอุปกรณกอสรางใหเปนระเบียบ สวนใดที่กอใหเกิดฝุนฟุงกระจาย

ตองมีวัสดุคลุมปดทับ 

- เครื่องจักรและอุปกรณที่นํามาใชในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและ

บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอใหสามารถทํางานไดดี และลดอัตราการระบายมลพิษ

ทางอากาศ 

- ในกรณีท่ีมีการรองเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบดานคุณภาพอากาศ

จากกิจกรรมการกอสรางโครงการจะตองทําการตรวจสอบและแกไขทันที 

เสียง

รบกวน 

กิจกรรมที่จะกอใหเกิดเสียง

ดั ง ในระยะก อสร า งของ

โครงการ สามารถจําแนกได

เปน 2 กลุมคือ  

1) เสียงดังจากยานพาหนะ

ในการเดินทางเขาออก

พ้ืนที่โครงการ 

2) เสียงดังจากการทํางาน

ของเครื่องจักรในการ

กอสรา ง  โดยเฉพาะ

เ สี ย ง ดั ง จ า ก ก า ร

กระแทกจากการตอก

เสาเข็ม อยางไรก็ตาม 

ระดั บ เ สี ย ง ดั ง กล า ว

สามารถควบคุมไดโดย

กําหนดให ผู รั บ เหมา

เลือกใช อุปกรณและ

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใ น ก า ร

กอสรางท่ีมีระดับความ

ดั งของ เ สี ย งต่ํ าที่ สุ ด 

แ ล ะ ใ ห ทํ า ก า ร

ตรวจสอบซอมบํารุงให

มีประสิทธิภาพในการ

ใชงานที่ดีอยูเสมอ และ

การกําหนดชวงเวลาใน

การกอสรางที่กอใหเกิด

เสี ยงดั ง เ พ่ือปอง กัน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

- แจงแผนการกอสรางที่อาจกอใหเกิดเสียงดังใหชุมชนทราบอยางนอย 2 สัปดาห

กอนการกอสราง 

- กิจกรรมการกอสรางท่ีกอใหเกิดเสียงดัง เชน การตอกเสาเข็ม ใหดําเนินการ

เฉพาะในชวงเวลากลางวัน เพ่ือไมใหรบกวนการพักผอนของประชาชน ยกเวน

กิจกรรมที่จําเปนตองดําเนินการตอเนื่องใหแลวเสร็จ จะตองแจงใหผูนําชุมชน

ในพ้ืนที่ทราบกอนดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อยางนอย 7 วัน 

- การทําฐานรากของอาคารโดยใชเสาเข็มดวยการเจาะ กด หรือตอก และการขุด

ดิน จะสามารถดําเนินการไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ

อาทิตยตก ถาจะดําเนินการในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน

ตองไดรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- บริเวณริมรั้วพ้ืนท่ีกอสรางดานท่ีอยูติดหรือใกลเคียงกับชุมชน/หรือพ้ืนท่ี

ออนไหว ใหติดตั้งกําแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเปนแผนหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นที่

ใหผลเทียบเทาและใหมีความสูงกวาระดับสายตา ทั้งน้ีกําแพงก้ันเสียงควรติดตั้ง

ในบริเวณที่ใกลที่สุดเทาที่จะทําไดกับแหลงกําเนิดเสียงหรือบริเวณพ้ืนที่

ออนไหว 

- ควบคุมระดับเสียงจากแหลงกําเนิด คือ เครื่องจักรอุปกรณและยานพาหนะท่ี

นํามาใชในโครงการ โดยมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีและมี

เสียงดังนอยที่สุด และเมื่อพบวามีเสียงดังผิดปกติจากชิ้นสวนอุปกรณใดใหทํา

การแกไขปรับปรุงทันที 

- คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดังตองสวมอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวน

บุคคลคือปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ท่ี

สามารถลดระดบัเสียงลงไดไมนอยกวา 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

- ควบคุมระดับเสียงท่ัวไปใหอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ใหมีคา

ระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ และคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 

70 เดซิเบลเอ และมีคาระดับเสียง รบกวนไมเกิน 10 เดซิเบลเอ 

- จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการลงพ้ืนที่เปนระยะๆ ตลอดชวงกอสราง อยางนอย

ทุก 3 เดือน เพื่อสอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนใกลเคียงถึง

ผลกระทบดานเสียงที่ไดรับจากกิจกรรมการกอสราง ของโครงการเพ่ือหา
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ต อพื้ น ที่ โ ด ย รอบ ใ น

ชวงเวลา 08.00-17.00 

น. เพ่ือลดระดับความ

ดังของเสียงที่อาจสงผล

กระทบจากกิจกรรม

ของโครงการตอชุมชน

โดยรอบ 

แนวทางลดผลกระทบดานเสียงที่อาจเกิดขึ้น และใหบันทึกรายละเอียด พรอม

ใหพนักงาน เจาหนาที่ของหนวยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบไดตลอดเวลา และ

รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นจาก ชุมชนถึงผลกระทบดานเสียงมาใน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทุก 6 เดือนดวย 

การ

จัดการ

ขยะและ

ของเสีย 

มู ลฝอยท่ัวไปท่ีคาดว าจะ

เกิดขึ้น ประกอบดวย  

1) ขยะมูลฝอยจากคนงาน  

2) กากของเสียจากกิจกรรม

กอสราง ไดแก เศษดิน

ทราย เศษอิฐแตก เศษ

วัสดุกอสรางตาง ๆ เชน 

ชิ้นสวนโครงสราง หรือ

เศษวัสดุที่ ใชแลวหรือ

เหลือทิ้ง เปนตน  

3) ข ย ะ อั น ต ร า ย  เ ช น 

แบตเตอรี่ น้ํามันเครื่อง 

สารทําความสะอาด หรือ

ตัวทําละลายท่ีใชแลว 

รวมท้ังผลิตภัณฑเคลือบ

หรือสี ท่ี ไม ไดคุณภาพ 

เปนตน 

ทั้ ง น้ี  โครงการจะจัดใหมี

พ้ืนที่เฉพาะสําหรับจัดเก็บ

ขยะหรือกากของเสียแตละ

ช นิ ด  ร ว ม ทั้ ง จั ด เ ต รี ย ม

ภาชนะท่ีเหมาะสมในการ

เก็บรวบรวมกากของเสียแต

ละประเภทแยกออกจากกัน 

เพื่ อสะดวกตอการ นําไป

กํา จัดดวยวิธีที่ เหมาะสม

ตอไป   

- จัดเตรียมถังมูลฝอยพรอมฝาปดมิดชิด เพ่ือรวบรวมมูลฝอยที่เกิดจากคนงาน

และการกอสราง สงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานท่ีไดรับ

อนุญาตจากทางราชการนําไปกําจัดทุกวัน 

- จัดใหมีระบบแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชได พิจารณา

นํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด หรือขายใหกับบริษัทท่ีมารับซื้อตอไป 

- จัดใหมีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุกอสรางที่ไมใชแลวอยางเปนสัดสวน 

- หามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ํา ทอน้ําทิ้ง และแหลงน้ําในบริเวณใกลเคียง

พ้ืนที่กอสราง 

- ของเสียอันตราย ใหทําการแยกประเภทและรวบรวมสงหนวยงานที่ไดรับ

อนุญาตจากทางราชการนําไปกําจัดตอไป 
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อาชีวอนา

มัย ความ

ปลอดภัย 

และ

สุขภาพ 

โครงการจะมีการดําเนินงาน

ตามขอกําหนดของกฎหมาย

ที่เก่ียวของดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยตลอด

ระยะเวลาการกอสราง โดย

นําแผนการจัดการดานอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย

มาใชในการจัดทําขอกําหนด

ดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยที่ เปนมาตรฐาน

สําหรับผูรับเหมากอสราง

โดยโครงการจะรับผิดชอบ

ทุกๆ กิจกรรมที่เก่ียวของกับ

ความปลอดภัยภายในบริเวณ

พ้ื น ที่ โ ค ร ง ก า ร  แล ะ จ ะ

รับผิดชอบความปลอดภัยตอ

สาธารณะอันเนื่อง มาจาก

กิจกรรมตางๆ ของโครงการ

ทั้งในบริเวณพื้นที่ โครงการ 

และพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งจะ

ใหความมั่ นใจวาจะมีการ

จัดการทั้งทางดานสวัสดิการ 

และสุขอนามัยที่เหมาะสม 

(1) ดานการบริหารความปลอดภัย 

- ผูรับเหมากอสรางตองเสนอแผนงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอม และแผนระงับเหตุฉุกเฉินใหโครงการเห็นชอบ และนําไป

กําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

- โครงการจะตองระบุขอตกลงเก่ียวกับมาตรการดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยกับบริษัทผูรับเหมากอสรางในสัญญาวาจางอยางชัดเจน โดย

จะตองระบุครอบคลุมถึงวิธกีารคุมครองความ ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 

- จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบความ

ปลอดภัยตางๆ ในการกอสราง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับดานความปลอดภัยและเมื่อพบเหตุการณผิดปกติ

จะตองรายงานและเสนอแนวทางแกไขตอผูควบคุมการกอสรางรับทราบ

ทันที 

- พนักงานทุกคนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ จะตองผานการ

อบรมและแนะนําดานความปลอดภัย 

- จัดใหมีการประชุมดานความปลอดภัย เพ่ือติดตามการดําเนินงานประจําวัน 

- จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ประกอบดวย การ

ทําบัตรแสดงตนพนักงานผูรับเหมา การผานเขาของบุคคลและยานพาหนะ 

สถานที่จอดรถและระเบียบจราจร 

- จัดใหมีปายเตือนในเขตกอสราง พ้ืนที่อันตราย และพื้นที่ที่ตองสวมใส

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

- จัดใหมีระบบอนุญาตในการเขาทํางานบางประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ดานความปลอดภัยในที่ทํางาน 

- จัดแบงเขตในบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางอยางเปนสัดสวน โดยแบงออกเปนเขต

กอสราง เขตพักผอนในชวงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุ

อุปกรณ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณท่ีไมใชแลว 

- ติดตั้งปายประกาศเตือนแนวเขตพื้นที่กอสรางของโครงการในสถานที่ที่

มองเห็นไดชัดเจน และรับทราบไดงายชัดเจน 

- ติดปายสัญลักษณเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เชน “เขตกอสราง

หามเขากอน ไดรับอนุญาต” “หามสูบบุหรี่” เปนตน ซึ่งขนาดของปาย

เตือนมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- หามคนงานเขาไปในพื้นที่กําลังกอสรางหรือเขตกอสรางนอกเวลาทํางาน 

โดยมิไดรับอนุญาต 

- จัดใหมีอุปกรณปองกันการกระเด็น การตกหลนของวัสดุ โดยใชแผงกั้น 

ผาใบ หรือตา ขายปดก้ันหรือรองรับ 

- ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่กอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ โดย

ใชหลักการของ House Keeping 



ดาน ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(3) ดานความปลอดภัยเก่ียวกับเครื่องจักร-อุปกรณ 

- จัดใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือ เครื่องจักรตางๆ ให

ถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคของเครื่องมือ เครื่องจักรแตละชนิดเพ่ือ

ประสิทธภิาพที่ดีในการทํางานและความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

- เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใชไฟฟาและเชื้อเพลิงตองไดรับการดูแลเอาใจ

ใสเปนพิเศษ และพนักงานจะตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสําหรับ

เครื่องมือ เครื่องจักรเหลานี้อยางเครงครัด 

- กอนการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใชงานทุกครั้งจะตองมีการ

ตรวจสอบ และ/หรือซอมแซมแกไขเพื่อการใชงานเปนไปอยางปกต ิ

(4) ดานการปองกันอัคคีภัย 

- สูบบุหรี่เฉพาะสถานที่ที่กําหนดไวเทานั้น 

- บริษัทรับเหมาจะตองชี้แจงและสาธิตใหคนงานทราบวิธีการใชถังเคมี

ดับเพลิงแบบมือถือและสัญญาณเตือนภัยตางๆ 

- อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยตองอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

(5) การจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

- เตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับพนักงานอยางเพียงพอและ

เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- กํากับดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณที่กําหนดอยางเครงครัด 

(6) ดานการปฐมพยาบาล 

- จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมทั้งรถฉุกเฉินจํานวน 1 คัน ไว

ประจําพื้นที่ใหพรอมสําหรับเคลื่อนยายผูไดรับบาดเจ็บไปสงยังโรงพยาบาล

ใกลเคียงตลอดเวลา 

- ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อจัดสงผูบาดเจ็บในกรณี

ฉุกเฉิน 

(7) ดานการสุขาภิบาล 

- จัดเตรียมถังบรรจุน้ํา เพ่ือเก็บสํารองนํ้าสะอาดสําหรับการอุปโภคและบริโภค

ของคนงานกอสรางอยางเพียงพอ 

- ตองดําเนินการกอสรางหองนํ้า – หองสวมสําหรับคนงานกอสรางไมนอย

กวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

- จัดใหมีถังขยะขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปดมิดชิด รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

จากกิจกรรมตางๆของคนงานไว ณ จุดตาง ๆ อยางเพียงพอ 

- ติดตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากทาง

ราชการใหนําขยะมูลฝอยทั้งหมดไปกําจัดไมใหตกคางในพื้นที ่

 

2. ระยะการกอสราง 

ดาน ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 



ดาน ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

น้ําเสีย      น้ําเสียที่เกิดขึ้นประกอบดวย น้ํา

เสี ยจากการ อุปโภค/บริ โภคของ

พนักงานและน้ําเสียจากกระบวนการ

ผลิต โดยน้ํา เสียที่ เ กิดขึ้นจากการ

อุปโภค/บริโภคของพนักงานจะสงเขาสู

ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปเพ่ือบําบัดน้ํา

เสียใหมีคาอยู ในเกณฑที่กฎหมาย

กําหนด สวนน้ําเสียจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟา ไดแก น้ําเสียจากระบบ

บําบัดมลพิษอากาศและน้ําเสียจาก

ระบบหลอเย็น จะถูกนําไปปรับคา

ความเปนกรด-ดาง กอนรวบรวมสูบอ

พักน้ําเพื่อรอนํากลับไปใชประโยชน

ตอไป  

     สําหรับนํ้าทิ้งจากระบบระบาย

น้ําฝนของโครงการ สามารถแบง

ออกเปน 2 สวน คือ  

1) น้ําฝนที่ไมปนเปอน และน้ําฝนท่ีมี

โอกาสปนเปอน โดยน้ําฝนท่ีอาจมี

โอกาสปนเปอน ไดแก นํ้าฝนที่ตก

บริเวณบริเวณลานไกไฟฟา หมอ

แปลง โครงการจะรวบรวมน้ํา

ดังกลาวลงสูระบบแยกน้ํามันและ

ไขมัน  (Oil Separator) 

ซึ่งน้ํ าท่ีผานการแยกน้ํามันและ

ไขมันออกแลวจะไหลไปยังบอเก็บ

น้ําตอไป  

2) สวนน้ําฝนไมปนเปอน คือ น้ําฝนที่

ตกในพ้ืนที่หลั งคาของอาคาร

ตางๆ จะถูกระบายลงสูรางระบาย

น้ําฝนแบบรางเปดรอบพ้ืนที่อาคาร

ตางๆ กอนระบายเขาสูบอพักน้ํา

และบางสวนจะระบายออกสูแหลง

น้ําสาธารณะภายนอกโครงการ 

- จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการบําบัด

เพียงพอในการบําบัดน้ําเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน

ทั้งหมดของโครงการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกอนระบายออก

นอกพื้นที่โครงการ หรือนํามาใชประโยชนภายในพื้นที่โครงการ 

- ออกแบบระบบแยกน้ําฝนปนเปอนและน้ําฝนไมปนเปอนออกจากกัน 

พรอมท้ังตรวจสอบระบบระบายนํ้าฝนปนเปอนและน้ําฝนไมปนเปอน

เปนประจํา ทั้งนี้น้ําฝนท่ีอาจมีการปนเปอนใหมีการบําบัดใหไดตาม

มาตรฐานกอนปลอยออกจากโครงการ 

- จัดใหมีรางรวบรวมและบอพักน้ําชะมูลฝอยแยกจากน้ําเสียสวนอื่น ๆ 

และตรวจสอบคุณภาพกอนสงเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

- จัดใหมีระบบการจัดการน้ําเสียภายในพื้นที่โครงการ ดังนี ้

 น้ําเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา จะตองมีการบําบัดเบื้องตน

ที่ถังปรับสภาพน้ําเสีย (Neutralizing pit) ใหคาความเปนกรด-

ดางเปนไปตามคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

 จัดใหมีระบบแยกน้ําและน้ํามัน (Oil Separation) โดยน้ํามันท่ี

รวบรวมไดใหสงใหหนวยงานรับจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่

ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด สวนน้ําที่

ผานการแยกน้ํามันแลวสงไปยังระบบบําบัดเพ่ือใหคุณภาพน้ําทิ้ง

เปนไปมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามที่กฎหมายกําหนด 

- จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งภายในโครงการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง กอน

ระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ หรือนํามาใชประโยชนภายในพื้นที่

โครงการ 

- พิจารณานําน้ําจากบอพักน้ําท้ิงกลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด เชน 

รดนํ้าตนไมและพ้ืนที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ  

- จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการควบคุมดูแลการ

จัดการน้ําเสียของโครงการ 

- การระบายน้ําทิ้งออกจากพ้ืนที่โครงการ ใหพิจารณาเลือกตําแหนงจุด

ปลอยน้ําทิ้ง โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการใชน้ําของ

ชุมชนที่มีอยูเดิม ทั้งน้ีกรณีทิ้งนํ้าลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ จะตองไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบแหลงนํ้าในพ้ืนที ่

อากาศเสีย      แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศของ

โครงการเกิดจากกิจกรรมการใหความ

รอนแกเตาปฏิกรณไพโรไลซิสและเตา

(1) ปลองระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) 

- ติดตั้งปลองระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ใหมีความสูงเปนไป

ตามหลักเกณฑ Good Engineering Practice เพ่ือลดปญหาการ



ดาน ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ปฎิกรณแกสซิฟเคช่ัน การปรับปรุง

คุณภาพน้ํามัน โดยชุดหัวเผา (Burner) 

และกิจกรรมการเผาไหมเชื้อเพลิงใน

เครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งมลพิษหลักที่

ปะปนออกมาพรอมไอเสีย ไดแก กาซ

ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุน

ละอองรวม (TSP) โดยโครงการจะ

ควบคุมมลพิษท่ีเกิดขึ้นดวยโดยการ

ติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ

แบบ Wet Scrubber ระบบ 

Activated Carbon และระบบดักจับ

กาซออกไซดของไนโตรเจน เ พ่ือ

ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ

ใหมีคาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 

เกิด Building Downwash Effect 

- ควบคุมคาการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปลอยออกจาก

ปลองระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ ตองไมเกินคา

มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสยีจากเตาเผามลูฝอย ตาม

กฎหมายวาดวย การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติและตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศ

จากโรงไฟฟาใหม พ.ศ.2533 หรือมาตรฐานลาสุดที่ กฎหมาย

บังคับใชโดยมีพารามิเตอรที่กําหนด ไดแกฝุนละออง กาซซัลเฟอร

ไดออกไซด กาซออกไซดของ ไนโตรเจน กาซไฮโดรเจนคลอไรด

สารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ไดออกซิน/ฟวแรน (Dioxin/Furan) 

และ คาความทึบแสง (Opacity) การรายงานผลใหอางอิงที่

สภาวะมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 

บรรยากาศท่ีสภาวะแหง โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผา

ไหม (% excess air) รอยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจน

สวนเกินในการเผาไหม (% Oxygen) รอยละ 7 

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองแบบตอเนื่อง 

(CEMs) เพื่อเปนการเฝาระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศ

จากปลอง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดประกอบดวยกาซซัลเฟอรได

ออกไซดกาซออกไซด ของไนโตรเจน กาซไฮโดรเจนคลอไรด ฝุน

ละอองรวมหรือ  ค าความ ทึบแสง (Opacity) ก าซ

คารบอนมอนอกไซด ออกซิเจนและอุณหภูมิโดยใหรายงานผลที่

สภาวะมาตรฐาน 

- ตําแหนงและวิธีการติดตั้ง CEMs ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ 

US.EPA. เสนอแนะ รวมทั้งให มีการตรวจสอบความถูกตองของ

ระบบ CEMs โดยหนวยงานกลาง (Third Party) อยางนอยปละ 

1 ครั้ง 

- กําหนดคาสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังนี ้

 ระดับ Alarm กําหนดไวที่รอยละ 85 ของคามาตรฐานฯ เมื่อ

มีสัญญาณ Alarm จาก CEMs โครงการสามารถตรวจสอบ 

และแกไขความผิดปกติรวมทั้งปรับสภาวะการเผาไหมใหคา

อัตราการระบายอยูที่ ระดับต่ํากวา รอยละ 85 ตลอด

ระยะเวลาที่เดินระบบ 

 ระดับ High-Alarm กําหนดไวท่ีรอยละ 90 ของคามาตรฐาน

ฯ เมื่อมีสัญญาณ High Alarm จาก CEMs โครงการจะเริ่ม

ดําเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันที 

- จัดทําแผนงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีคาสัญญาณเตือนจาก 
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CEMs เพื่อควบคุมมิใหคาการระบายมลพิษทางอากาศเกินกวา

คาที่ควบคุม ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน 

- บันทึกสถิติที่ CEMs มีคาสูงกวาระดับ High Alarm ทุกครั้ง โดย

บันทึกสาเหตุการแกไข และระยะเวลาที่ดําเนินการแตละครั้ง 

- ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณบําบัดสารมลพิษใหสามารถใชงานไดดี

อยางตอเนื่อง โดยทําการตรวจสอบและซอมบํารุงตามแผน 

Preventive Maintenance 

- จัดเตรียมอุปกรณและอะไหลสํารองของระบบบําบัดมลพิษทาง

อากาศใหเพียงพออยางนอย 1 ชุด (รอยละ 100) เพ่ือใชในการ

แกไขซอมแซมเมื่อเกิดการขัดของโดยทันที 

- จัดใหมีผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู

ความสามารถ และมีประสบการณ ในการควบคุม ดูแล และ

ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของในการควบคุม

มลพิษทางอากาศ และเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

- กําหนดแผนตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive 

Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ให

ทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ 

- บันทึกสถิติการชํารุดเสียหายและการซอมบํารุงระบบบําบัด

มลพิษทุกหนวยอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาการใชงาน 

(2) ดานเช้ือเพลิงขยะมูลฝอย 

- ใชขยะมูลฝอยชุมชนเปนเช้ือเพลิงเทานั้น โดยไมรับขยะอันตราย 

ขยะติดเช้ือ สารกัมมันตรังสีหรือวัตถุอื่น ๆ (เชน ขยะจากงาน

กอสราง รื้อทําลาย อิฐ หิน คอนกรีต และมีขนาดใหญเกินกวา 

ชองรับมูลฝอยท่ีจะปอนเขาสูเตาเผา) นํามาใชเปนเช้ือเพลิงของ

โครงการ 

- เตรียมลักษณะเช้ือเพลิงมูลฝอยใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผา

ไหมที่เลือกใช เชน ขนาด และความชื้น เปนตน เพื่อควบคุมสภาวะ

การเผาไหมใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณและลดการระบายสารมลพิษ 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

- ใหมีการปรับสภาพขยะมูลฝอย (Mechanical treatment) 

เพ่ือใหขยะมูลฝอยมีการผสมผสานสม่ําเสมอ และความช้ืนลดลง 

โดยมีพนักงานควบคุมการใชเครื่องจักร เชน รถเครน เปนตน 

- กรณีมีการใชเช้ือเพลิงอ่ืนในชวงเริ่มเดินระบบ (Start up) จะตอง

ใชเชื้อเพลิงท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับท่ีกฎหมายกําหนดและ

ควบคุมคาการระบายสารมลพิษทางอากาศเปนไปตามคาควบคุม

ของโครงการ 

(3) การควบคุมสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และฝุนละออง 
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- การควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการเผาไหมมูลฝอยและ

กาซที่เกิดจากการเผาไหม เพ่ือลดการเกิดสารประกอบไดออกซิน 

(Dioxin) และสารอินทรียอันตรายตางๆ ที่เกิดจากการเผาไหม

เช้ือเพลิง 

- ติดตั้งระบบหรืออุปกรณในการลดการระบายสารประกอบไดออก

ซิน (Dioxin) เชน ฉีดถานกัมมันต (Activated Carbon) เพ่ือดูด

ซับไดออกซิน (Dioxin) เปนตน หรือใชวิธีอ่ืนที่เทียบเทา 

- ติดตั้งระบบดักจับฝุนละออง (Wet Scrubber) เพ่ือดักจับฝุน

ล ะ อ อ ง  แ ล ะ ฝุ น ล ะ อ อ ง ที่ มี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 

ไดออกซิน (Dioxin) จากอากาศกอนที่จะระบายออกทางปลอง 

หรือใชวิธอีื่นที่เทียบเทา 

(4) การควบคุมกาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซที่มีฤทธิ์เปนกรด 

- ติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในการดักจับกาซไฮโดรเจน

คลอไรด (HCl) กาซไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF) และกาซซัลเฟอร

ไดออกไซด (SO2) โดยใชระบบ Wet Scrubber หรือใชวิธีอื่นที่

เทียบเทา 

- จัดทําบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใชในระบบบําบัด

มลพิษทางอากาศ 

(5) การควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

- ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหมในหองเผาไหมไมใหเกิน 1,300 องศา

เซลเซียส เพ่ือลดการเกิด Thermal NOx 

- ควบคุมการเผาไหมหรือติดตั้งระบบดักจับกาซออกไซดของ

ไนโตรเจน เพ่ือควบคุมการระบาย NOx ใหเปนไปตามคาควบคุม 

- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหมแบบอัตโนมัติเพื่อให

สามารถตรวจสอบและปรับสภาวะการเผาไหมใหเหมาะสมตาม

คาออกแบบ 

(6) การควบคุมฝุนละอองจากการขนสงขยะมูลฝอยและการขนสงเถา 

- จัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกและดูแลเรื่องการจราจร

และแกไขปญหาในชวงท่ีมีรถบรรทุกเขาสูพ้ืนที่โครงการ 

- กําหนดใหมีการตรวจสอบความเรียบรอยของรถบรรทุกกอนออก

จากพื้นที่โครงการ โดยกระบะหรือสวนบรรทุกตองอยูในสภาพ

เรียบรอย เพ่ือไมใหมีการหกรั่วไหลระหวางเสนทางขนสง 

- กําหนดใหมีการฉีดพรมน้ําบริเวณลานจอดรถ (กรณีเปนลานดิน

หรือมีฝุนละออง) ในชวงฤดูแลงอยางนอยวันละ 2 ครั้ง เพ่ือลด

การฟุงกระจายของฝุนละออง 

- กําหนดใหการลําเลียงเถาเปนระบบปด หรือแบบเถาเปยกโดยให

มีการฉีดพรมน้ําขณะทําการขนถายเถาลงรถบรรทุก (Loading 



ดาน ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

and Unloading) เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละอองระหวาง

การขนถาย 

- เมื่อเสร็จสิ้นการขนถายเถาลงรถบรรทุกใหทําการเก็บกวาดเศษ

วัสดุและฝุนละอองที่หกหลน อยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการให

เรียบรอยโดยเร็ว 

- จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบลําเลียงตางๆ ในการ

ขนถายเชื้อเพลิง รวมทั้งระบบลําเลียงเถาใหอยูในสภาพพรอมใช

งานไมมีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เปนขอตอหรือจุดเปลี่ยนผาน

ตางๆ 

เสียง

รบกวน 

แหล งกํ า เนิ ด เสี ยงที่ สํ าคัญ ไดแก 

เครื่องยนตผลิตไฟฟา เครื่องบดยอย

ขยะ พัดลม สายพานลําเลียง โดย

โครงการจะมีการติดตั้งอุปกรณลด

เสียง (Silencer) หรือหองครอบ เพื่อ

ลดระดับเสียงจากเครื่องจักรที่มีเสียง

ดัง เชน เครื่องผลิตไฟฟาจะอยู ใน

อาคารปด เพ่ือควบคุมระดับเสียงจาก

แหลงกําเนิดไมเกิน 85 เดซิเบลเอ ท่ี

ระยะหาง 1 เมตร ทําใหระดับเสียงที่

เกิดขึ้นลดลงเมื่อเดินทางผานอาคาร

ดังกลาว นอกจากนี้  โครงการ จะ

ควบคุมใหระดับเสียงท่ัวไปท่ีบริเวณ

ขอบรั้วของพ้ืนท่ีโครงการไมเกิน 70 เด

ซิเบลเอ 

- ติดตั้งอุปกรณลดระดับเสียงสําหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกวา 85 

เดซิเบลเอ และจัดใหมีแนวปองกันเสียงบริเวณพ้ืนที่ทํางานที่มเีสียงดัง

เกินกวา 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานประจําในพื้นท่ี 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณท่ีทําใหเกิดเสียงดัง อาทิ 

เครื่องกําเนิดไฟฟา พัดลมดูดอากาศจากหองเผาไหม เปนตน โดย

ตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ตัง้ศูนยเพลาเครือ่งจักรและตรวจสอบแทน

ยึดจับเครือ่งจักรเปนประจํา 

- จัดทําแผนผังแสดงเสนเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพ้ืนที่

อาคารสวนผลิต และบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง ภายใน 1 ปหลังเปด

ดําเนินงาน และจัดทําซ้ําทุก 3 ปเพ่ือใชกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีที่มีเสียง

ดัง 

- จัดทําสัญลักษณหรือปายเตือนในบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกิน 85 เด

ซิเบลเอ 

- จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ที่ครอบหู/ที่อุดหู

สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานหรือผูท่ีเขาไปในบริเวณที่มีโอกาสไดรับ

เสียงเกินกวา 85 เดซิเบลเอ เปนตน และมีอุปกรณดังกลาว สํารองไว

อยางเพียงพอ โดยพนักงานตองสวมใสอุปกรณลดเสียงระหวางที่

ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นๆ 

- จัดใหมีการดําเนินการตามแผน Preventive Maintenance ของ

โครงการอยางสม่ําเสมอ หากพบวาอุปกรณและเครื่องจักรใดชํารุด

หรืออาจไดรับความเสียหายใหเปลี่ยนหรือซอมแซมทันที 

- จัดทําโครงการอนุรักษการไดยิน (Hearing Conservative 

Program) ในการบริหารจัดการ ปองกันไมใหพนักงานสัมผัสระดับ

เสียงดังเปนเวลานาน เชน กําหนดระยะเวลาการทํางานเพื่อลดเวลาที่

พนักงาน สัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทํางานในพื้นที่

มีเสียงดัง เปนตน และปรับปรุงขอมูลอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

- ในกรณีท่ีพบปญหาผลกระทบดานเสียง ใหพิจารณาการลดคาระดับ

เสียงโดยใหมีกําแพงก้ันเสียง หรือปลูกตนไมเปนแนวปองกันก้ัน
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แหลงกําเนิดเสียง และผูรับเสียง หรือสรางผนังหองและหลังคาของ

อาคารที่ตั้งแหลงกําเนิดเสียงใหสามารถกั้นระดับเสียงได 

- จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามชุมชนใกลเคียงถึง

ผลกระทบดานเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการเปน

ระยะๆ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบดังกลาว 

กลิ่น โครงการไมไดรับขยะชุมชนโดยตรง 

โดยรับเช้ือเพลิงขยะ (RDF) และขยะ

พลาสติก (Mix Plastic) ท่ีไดจาก

กระบวนการคัดแยกจากขยะมูลฝอย

ชุมชนจากเทศบาลอุดรธานี ซึ่งมีการ

คัดแยกและมีการบีบอัดขยะเพ่ือลด

ความชื้นออกจากขยะเรียบรอยแลว 

จึงเปนการลดกลิ่นจากขยะ สวนการ

รับขยะเขามาในโครงการจะรับมาทาง

สายพานลําเลียง 

- 

การจัดการ

ขยะและ

ของเสีย 

ของเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นในโครงการ

แบงเปน 2 สวน ไดแก  

1) มูลฝอยทั่วไปจากพนักงาน  

2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

เ ช น  แผ น ก ร อ งอ าก าศ  ( Air 

Filter) น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว

และน้ํามันจากถังแยกน้ํามัน เถาที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

เช้ือเพลิง  

โดยโครงการจะจัดใหมีพ้ืนที่เฉพาะ

สําหรับจัดเก็บขยะหรือกากของเสียแต

ละชนิด รวมทั้งจัดเตรียมภาชนะที่

เหมาะสมในการเก็บรวบรวมกากของ

เสียแตละประเภทแยกออกจากกัน 

เพ่ือสะดวกตอการนําไปกําจัดดวยวิธีที่

เหมาะสมตอไป  

- การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 หรือกฎหมายที่มีผลบังคับ

ใชฉบับลาสุด 

- กากของเสียที่ตองอาศัยผลวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ จะตอง

วิเคราะหองคประกอบของสารอันตรายในนํ้าชะ เพ่ือจําแนกวาเปน

ประเภทอันตรายหรือไมกอนกําหนดวิธีการบําบัดกําจัดที่เหมาะสม

ตามกฎหมายตอไป ไดแก 

 เถาหนักและเถาเบา (bottom ash และ fly ash) 

 กากตะกอนจากบอปรับสภาพน้ําเสีย 

 กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคณุภาพน้ํา 

- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากกระบวนการผลิตท่ีเปนของเสีย

อันตรายเก็บรวบรวมไวในพ้ืนที่เก็บของเสีย จากนั้นสงกําจัดโดย

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการรับไปกําจัด ไดแก 

 ขวดพลาสติกบรรจุสารเคม/ีเศษส/ีกระปองสเปรย/เศษผา/ถุงมือ/

วัสดุและขยะอันตราย จากอาคารสํานักงาน เชน หลอดไฟฟา 

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และถานไฟฉายใชงานแลว เปนตน 

 น้ํามันเครื่องใชแลว/สารเคมีเสื่อมสภาพ 

- จัดใหมีสถานที่จัดเก็บกากของเสีย โดยเปนท่ีที่มีหลังคาปดคลุมและ

พ้ืนคอนกรีต แยกประเภทของเสียและติดปายชัดเจน 

- คัดแยกขยะและนําสวนท่ีสามารถใชใหมกลับไปใชประโยชน 

- การจัดการเถา ดําเนินการใหสอดคลองกับผลวิ เคราะหทาง

หองปฏิบัติการ 
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 กรณีนําเถาออกไปกําจัดภายนอก ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช

ฉบับลาสุด และจะตองดําเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมปละ 1 ครั้ง 

- ศึกษาแนวทางการนําเถาที่เกิดจากโครงการไปใชประโยชนใหมาก

ที่สุด 

อาชีวอนา

มัย ความ

ปลอดภัย 

และ

สุขภาพ 

(1)  การจัดการดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

       โครงการจะจัดทําแผนการจัดการ

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่

มี เนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนการ

ดํ า เ นิ น ง าน  เ พ่ื อ ให มั่ น ใจว า การ

ดําเนินงานของโครงการจะเปนไปตาม

มาตรฐานดานอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัยข้ันสูง 

(2) อุปกรณปองกันความปลอดภัย

สวนบุคคล (Personal Protect 

Equipment; PPE) 

       โครงการไดกํ าหนดใหมี การ

จัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยสวน

บุคคลใหเหมาะสม และเปนไปตาม

มาต ร ฐานที่ กํ า หน ด  ซึ่ ง อุ ปก ร ณ

ดังกลาวจะถูกจัดเก็บไวใหอยูในสภาพ

ดี ซึ่งจะมีการตรวจเช็คเปนระยะ ๆ 

เพ่ือใหสามารถนําไปใชไดตลอดเวลา 

(3) การปองกันและระงับอัคคีภัย 

      รายละเอียดและจํ านวนของ

อุปกรณป อง กันและ ระบบระงั บ

อัคคีภัยของโครงการจะดําเนินการให

สอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนดไดแก 

มาตรฐานNFPA (American 

National Fire Protection 

Association) มาตรฐานวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ  (วสท. )  และประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 

(1) มาตรการท่ัวไป 

- พิจารณากําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายของ

โครงการ และหาแนวทางปองกันและแกไขความเสี่ยงในแตละ

พ้ืนที่ 

- ดําเนินการตามกฎหมาย ขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยหรือกฎหมายแรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และเปนปจจุบัน 

- จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับทางดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยอยางเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะงาน เชน 

 การเก็บรักษา การขนถายและเคลื่อนยายสารเคม ี

 การฝกซอมและใชอุปกรณผจญเพลิง 

 กฎระเบียบเก่ียวกับการทํางานในบริเวณที่มีโอกาสเกิด

อันตราย 

 การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

 การฝกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 การปองกันอันตรายจากความรอนและไฟฟา 

- จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของพนักงานที่ทํางาน สัมผัสขยะ ดังน้ี 

 พนักงานทุกคนตองสวมถุงมือ ผาปดจมูก สวมรองเทานิรภัย

ในขณะปฏิบัติงาน 

 หามพนักงานทุกคนสูบบุหรี่ภายในอาคาร 

 พนักงานทุกคนจะตองรับประทานอาหาร และพักผอนบริเวณ

อาคารโรงอาหารที่มีการจัดเตรียมไวใหเทานั้น 

- จัดตั้งคณะกรรมการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือทํา

หนาที่ตรวจสอบและดูแลงานดานความปลอดภัยตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

- กําหนดใหมีการติดตั้งระบบเตือนภัยตางๆ ตามกฎกระทรวงและ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

- จัดใหมีปายเตือนในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอพนักงาน 

- จัดใหมีอุปกรณในการดับเพลิงอยางเพียงพอเหมาะสมในจํานวน

ไมนอยกวามาตรฐาน NFPA และ/หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

- จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหเพียงพอ
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ทั้งนี้ โครงการออกแบบติดตั้งระบบ

ปองกันและระงับอัคคีภัยแยกกันอยาง

ชัดเจน 

(4) แผนฉุกเฉิน 

      โครงการ ไดมีการจัดทําแผน

ฉุก เฉินสํ าหรับกรณีต าง ๆ  ที่อ าจ

เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นท้ัง

ตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูภายใน

โครงการ และความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นตออุปกรณเครื่องจักรกลตางๆ 

ทั้งนี้ โครงการ กําหนดใหมีการซอม

แผนฉุกเฉินประจําป รวมท้ังจัดใหมี

การฝกอบรมบุคลากรใหมีทักษะ และ

ความชํ านาญในการบรร เทา เหตุ

ฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้งและ

กําหนดให ต องตรวจ เช็คอุปกรณ

ดับเพลิงทุกๆ สัปดาห 

และเหมาะสมกับประเภทงานแกพนักงาน เชน ท่ีครอบหูที่อุดหู

แวนตานิรภัย รองเทานิรภัย ถุงมือ และหนากาก เปนตน 

- จัดใหมีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ 

โดยอาจแบงแผนเปน 3 ระดับ ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน 

และใหมีชองทางการประสานงานขอความชวยเหลือจาก

หนวยงานภายนอก ท้ังนี้แผนตองมีขั้นตอนการดําเนินการ และ

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการฝกซอมตามแผนดังกลาว

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝกซอมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

- กําหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช งานของอุปกรณ

เครื่องจักร และระบบไฟฟาตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานและจัดทําสมุดสุขภาพ

ประจําตัวพนักงาน ตามที่กฎหมายกําหนด 

- กําหนดใหมีการสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหนาที่ของพนักงานใน

กรณีท่ีตรวจพบหรือเกิดความผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน 

- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดําเนินการแกไขในแตละ

กรณีของอุบัติเหตุ 

- จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการตาม

กฎหมายกําหนด 

- สนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ท้ังในดานสงเสริม ฟนฟู

ปองกัน และการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน โดยใหมีการ

รวบรวมขอมูลสุขภาพของประชาชนจากหนวยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่เพ่ือนํามาวิเคราะหแนวโนมสุขภาพของประชาชน 

(2) ความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา 

- ควบคุมการติดตั้ง การใชงาน การซอมแซมและดัดแปลง ให

เปนไปตามกฎกระทรวงที่กําหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ.2535 และระเบียบ ประกาศหรือกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 

- จัดใหมีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา วิศวกรตรวจสอบ

หมอน้ํา หรือหมอตมนํ้าที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน และผู

ควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความ

รอน โดยบุคคลดังกลาว จะตองขึ้นทะเบียนตามระเบียบและ

วิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

- ตรวจสอบและทดสอบความพรอมของระบบกอนเปดใชงานโดย

การควบคุมของผูประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไดรับ

อนุญาตตามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือ

ตามกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
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- ใหมีการทดสอบความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ําอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง โดยวิศวกรสาขาเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร 

หรือวุฒิวศิวกร หรือตามกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

(3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน 

- การใชงานระบบไฟฟาในโรงงาน ตองดําเนินการใหเปนไปตาม

หลักวิชาการหรือมาตรฐานที่ยอมรับ 

- ตองจัดใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและรับรองความ

ปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงานเปนประจํา ทุกปตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

- ตองจัดใหมีแผนการซอมบํารุง เครื่องจักร อุปกรณใหสามารถใช

งานไดอยางปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการใชงานตามขอกําหนด

ของผูผลิตที่เปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และ

ความปลอดภัย 

 

ประมาณการคาใชจาย 

 คาใชจายในการดําเนินโครงการ ประมาณ 600 ลานบาท 

 

สอบถามขอมูลไดท่ี 

 สวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง เทศบาลนครอุดรธานี 0 4232 5176-85 ตอ 5203 

 

การรับฟงความคิดเห็นดวยวิธีอื่นๆ 

วิธีการ วันเร่ิมตน วันสิ้นสุด สถานท่ี รายละเอียดอื่น 

1. ประชุมรับการรับ

ฟงความคิดเห็น 

29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 ศาลาวัดดอนภู  

ตําบลหนองนาคํา 

อําเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธาน ี

 

2. ติดตอหนวยงาน 29 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 สวนชางสุขาภิบาล 

สํานักการชาง 

เทศบาลนครอุดรธาน ี

 

 


